
본 설명서는 지금까지 프로젝터 설치 시 발생했던 문제점이나 
특별히 주의해야 할 사항들을 정리한 가이드입니다.

자세한 사항은 제품 매뉴얼을 참조하십시오. 판매 및 설치 전 
반드시 매뉴얼을 숙지해 주시기 바랍니다.

프로젝터 설치가이드
-고광량 프로젝터 편-

*고광량 프로젝터는 고사양의 렌즈 교체형 프로젝터를 의미합니다.
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설치 전 확인 사항

출처: EB-L1405U 시리즈 매뉴얼 출처: EB-G7900U 시리즈 매뉴얼

주변 공간의 확보 (냉각) - 함체 제작 시 특히 주의 필요

프로젝터는 램프 또는 레이저를 광원으로 하여 이미지를 투사하는 제품으로 내/외부에 고열을 발생시키기 
때문에 냉각이 상당히 중요합니다. 또한, 대부분의 프로젝터는 주변 공기를 사용하여 냉각을 진행하므로 흡/
배기구 주변의 공간 확보가 중요합니다.

※ 주의
잘못된 설치로 인한 고장 발생 시 무상 수리 진행이 불가능할 뿐 아니라 나중에 설치를 변경해야 할 
수도 있으므로 설치 전 반드시 내용을 숙지하십시오.
필요한 여유 공간에 대한 정보는 제품별로 조금씩 다르므로 매뉴얼을 참조하십시오.

제품 설치 시 제품 주변에 냉/난방 장치가 없어야 합니다. 겨울철에 난방 장치가 가동되면 프로젝터 주변 온도가 
올라가 내부 냉각에 방해가 되어 팬 소음이 커지거나 에러가 발생할 수 있습니다. 또한, 에어컨 바람이 직접 
프로젝터로 향하지 않도록 주의하십시오. (결로 현상이 생겨 프로젝터 내부 부품에 악영향을 줄 수 있습니다.) 

함체를 제작하여 그 안에 프로젝터를 넣어 투사하는 경우에는 특히 제품의 냉각에 주의해야 합니다. 흡/배기구 
주변의 온도가 높아지지 않도록 함체에 Fan 또는 냉각 장치를 함께 설치해 주십시오. (내부 온도로 인해 에러가 
발생하여 제품이 동작 중 꺼지거나 켜지지 않을 수 있습니다.)

전기 용량의 확인 및 접지

고광량 프로젝터의 경우 전력 소모가 많으므로 설치하기 전에 반드시 전기 용량을 확인해야 합니다. 또한, 
전기선 또는 데이터 선을 통하여 전기 충격이 프로젝터로 흘러 들어가지 않도록 반드시 접지를 해야 합니다. 
접지가 되지 않으면 전류가 프로젝터로 흘러 들어가 인터페이스, 메인보드 등을 손상시킬 수 있습니다.

전기 공사 또는 전기 작업을 할 때에는 프로젝터에 연결된 케이블 (전원 케이블 및 데이터 케이블)을 분리해 
놓은 상태에서 작업을 해야 합니다.
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설치 및 조정 시 주의 사항

설치 각도 관련

램프 모델의 경우 제품별로 설치 각도에 제한이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 제품의 매뉴얼을 
참조하십시오.

렌즈 교체형의 고광량 프로젝터의 경우 위의 그림과 같이 투사 각도가 자유롭지만 일부 램프 모델 제품의 
경우 프로젝터 메뉴에서 설치 각도 설정("방향")을 해 주어야 합니다. (방향 설정을 하지 않아도 제품 투사는 
가능하지만 LED 지시등에 빨간 불이 들어 옵니다. 또한, 프로젝터의 내부 냉각이 제대로 되지 않아 램프 및 내부 
부품의 수명이 단축됩니다.

렌즈 관련

단초점 렌즈의 경우 렌즈의 특성상 모서리 부분의 초점에 왜곡이 생길 수 있습니다. ELPLX01등과 같은 단초점 
렌즈의 경우 아래 그림과 같이 왜곡 조정이 가능합니다. 가운데 부분의 초점을 맞춘 후 왜곡 보정을 하면 모서리 
부분의 초점만 맞출 수 있습니다.

여러 종류의 렌즈를 사용하는 경우, 렌즈 교체 전 렌즈 캘리브레이션을 실시하여 렌즈 위치를 중앙으로 한 후 
렌즈를 교체하십시오. 렌즈별로 이동범위가 다르기 때문에 지원하지 않는 위치에서 렌즈를 장착하면 에러가 
발생하게 됩니다.

※  참고 제품의 렌즈 버튼을 길게 누르면 렌즈 위치가 중앙으로 오게 됩니다.

출처: EB-G7xxx 시리즈 매뉴얼
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설치 및 조정 시 주의 사항

두 대 이상의 제품을 동일 공간에 설치 시 주의 사항

제품 특성상 제품마다 밝기와 색감에 조금씩 차이가 있습니다. 여러 대의 제품을 사용하는 경우 제품별 밝기 
및 색상이 비교되어 보이기 때문에 클레임으로 진행되는 경우가 있습니다. 이는 대부분 제품의 불량이 아니며, 
밝기 조절(밝은 제품의 밝기를 낮춤) 및 색상 조절(컬러 매칭 등)로 조정이 가능합니다.

기종별로 차이가 있지만, 고급 설정  다중 투사 방식  화면 일치  컬러 매칭을 통하여 색상 조정이 
가능합니다. (조정 레벨 8 부터 조정 레벨 1 까지 RGB 값을 조정하며 색상을 조정합니다.)

판매 후 클레임을 줄이기 위해서는 제품 판매 전 고객님께 밝기와 색감 차이 발생 가능성에 대하여 충분한 
설명이 필요합니다. 색상 조정이 필요한 경우에는 위의 컬러 매칭 절차를 통하여 조정 작업을 진행해 주십시오.
EB-Lxxxx 시리즈의 경우   4 페이지의 "프로젝터 내장 카메라를 통한 색 조정" 도 함께 참조하여 주십시오.

프로젝터 내장 카메라를 통한 색 조정

프로젝터 본체에 카메라가 내장되어 있는 EB-Lxxxx 시리즈를 여러 대 납품하는 경우에는 밝기와 색감 차이를 
줄이기 위해 제품을 설치하기 전에 카메라를 이용한 자동 색조정(스크린 매칭)을 하는 것이 좋습니다. (c주의:
블랜딩 기능은 아님) 카메라를 이용한 스크린 매칭은 조정하고자 하는 프로젝터가 동일 네트워크에 연결되어 
있어야 하며, 투사 방향에 장애물이 있으면 안됩니다. 또한, 가능한 한 어두운 공간에서 조정을 진행하는 편이 
정확도를 높일 수 있습니다.

※  주의
카메라 설치 면과 반대 방향으로 투사되는 렌즈 (ELPLX01, ELPLX02 렌즈)를 설치하는 경우에는 
카메라를 이용한 스크린 매칭이 불가능하므로 카메라 설치면으로 투사되는 다른 렌즈(표준 렌즈 등)를 
장착하여 스크린 매칭을 진행한 후 설치하고자 하는 렌즈로 바꾸어 주는 방법을 사용할 수 있습니다. 

※  참고
여러 대의 제품을 제어하는 경우 각각의 프로젝터에 ID를 부여하시는 것을 추천합니다. 여러 개의 
화면을 사용하시거나, 조정이 필요한 경우 메모리를 통하여 기존 설정을 저장해 두면 편리합니다.

색상 조정: 조정 레벨 8 (백색) 부터 조정 레벨 1 (흑색) 까지 단계별 색상 조정을 실시합니다.

예: EB-L1755U 메뉴 화면
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설치 및 조정 시 주의 사항

엣지 블렌딩

엣지 블렌딩을 하는 경우, 겹치는 영역이 최소 256 Pixel 이상인 것이 좋습니다. 좌우로 배치하는 경우에는 
15% ~ 45%, 세로로 배치하는 경우에는 25% ~ 45%의 중첩을 주는 것을 추천합니다. 겹치는 영역이 부족한 
경우 겹치는 부분의 블렌딩이 자연스럽게 되지 않아 색상이 부자연스러워 보이게 되며 이는 프로젝터 또는 
소프트웨어로도 조정이 불가능합니다. (설치 변경이 필요)

케이블 관련

케이블 연결 시 화면이 나오지 않는 경우(신호 없음 표시가 뜨는 경우)에는 거의 대부분 케이블, 스위쳐 또는 
젠더와 같이 프로젝터와 Player 사이에 있는 장치들이 원인입니다. 특히 HDMI 케이블의 경우 케이블마다 
품질의 차이가 크며 길이가 5M 이상인 HDMI 케이블의 경우 프로젝터까지 신호가 안정적으로 전달되지 
않으므로 기본적으로 증폭기가 달려 있는 케이블을 사용해야 합니다. (미리 제품과 테스트한 후 설치를 
진행하는 것이 좋습니다.)

정보  상태 정보  신호 정보의 5V Detection에서 HDMI 케이블 신호가 프로젝터에 제대로 들어오고 
있는지 확인이 가능합니다. Not Detected로 표시되는 경우 신호가 프로젝터에 제대로 들어오고 있지 않다는 
의미입니다. 이 경우 케이블, 젠더, 스위쳐 등을 확인해 주십시오.

플레이어와 프로젝터의 거리가 멀리 떨어져 있는 경우에는 50M 이내의 거리라면 HDBaseT를 사용하는 것을 
추천합니다. 

에어컨 등 높은 전류를 발생시키는 기기 근처에 HDMI 케이블을 설치하면 Noise가 HDMI 케이블을 타고 
들어가 품질을 저하시킬 수 있으니 주의 바랍니다.

Horizontal Layout Vertical Layout

15% - 45%

25% - 45%
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참고 사항

최신 펌웨어 업데이트

한국엡손㈜ 웹사이트에서 고객님(또는 딜러)이 직접 최신 펌웨어를 적용하실 수 있습니다. 
http://www.epson.co.kr/

• 펌웨어 파일 다운로드 방법

한국엡손㈜ 웹사이트에서 고객 지원 클릭  추천 링크(중간 부분)에서 프로젝터 유틸리티 클릭  프로젝터 
펌웨어 업데이트 진행하기 클릭  라이선스 동의 후 펌웨어 리스트 링크 클릭  엑셀 파일에서 모델명을 
검색하여 해당 파일 다운로드 후 업데이트 진행

• 업데이트 방법

USB 케이블/USB 메모리 스틱/네트워크 등의 방법으로 펌웨어 업데이트가 가능합니다. 업데이트 절차는 
펌웨어 리스트 링크 옆에 올려 놓은 각각의 매뉴얼을 참조해 주십시오.

한국엡손(주) 또는 TGS에 고장 관련 문의를 하시는 경우

다음과 같은 내용을 함께 확인해 주시면 보다 정확한 대응이 가능합니다.

 ❏  모델명, 시리얼 번호, LED 지시등의 상태: 
어떤 등 (전원/상태/temp 등)이 어떤 색(파랑/주황)으로 깜박이거나 점등되어 있는지

 ❏ 정확한 증상의 설명: 사진 또는 동영상을 찍어 주시면 문제 해결에 더욱 도움이 됩니다.

 ❏  제품 설치 및 환경 사진: 고광량 프로젝터의 경우 제품 설치 및 환경이 원인이 되는 경우도 많이 있습니다.

※  참고 가능한 한 많은 정보를 정확하게 알려 주시면 보다 빠르고 정확한 답변을 받으실 수 있습니다.
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